
附件1：
滁州学院体育学院采购技术参数

	序号
	名称
	数量
	单位
	主要技术参数
	备注

	1
	三联单杠
	8
	副
	1．联体单杠埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=4284mm×114mm×2200（mm）；支撑立柱混凝土基坑为400mm×400mm×700mm，埋入地下部分长600mm；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。
2. 三联单杠分三档，两边杠面宽度为1250mm，中间杠面宽度为1230mm，杠面高分别为2200mm、2000mm、1800mm。
3. 三联单杠立杆采用Ф114×3圆管，杠面采用Ф28圆钢, 立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与杠面采用不锈钢防盗螺栓连接；立柱封头采用内扣式钢制封头，与立柱直接焊接，避免雨水的淋入；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力；焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。
4. 所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢，不生锈，螺栓具有防盗功能，需专用工具方可拆卸。
[bookmark: _GoBack]5. 所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-2007 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素。
	



